
Balustrada stalowa - wariant 2

Uwagi :
1. Stal S235
2. nieopisane spoiny : pachwinowe a=3mm
3. Elementy wykonać po sprawdzeniu
domiarów z natury
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Wspólnota Mieszkaniowa "Nasza Wspólnota"

80-811 Gdańsk, ul. Spadzista 5
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80-039 Gdańsk, ul. Podmiejska 13 lok. 10, 12
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REMONT GENERALNY BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

mgr inż. Tomasz Szumski
nr upr. POM/0141/POOK/12

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Piotr Kotulak

nr upr. POM/0159/PBKb/16
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

bl.50x10

wspornik balustrady
wzdłuż belki głównej
rozstaw max 1,2m

bl.40x6
rozstaw max 130mm

bl.50x8

bl.50x10 bl.50x8

bl.50x10 wspornik balustrady

ostatnią tralkę dopasować
do obudowy drewnianej

Balustrada

Rzut z góry

Widok z przodu


