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! Schemat opisu figur

! Średnice gięcia prętów

(jeśli nie wskazano inaczej):

a) pręty główne: 5xØ

b) strzemiona, haki: 2,5xØ

UWAGI:
1. Beton C20/25
2. Stal A-IIIN
3. Otulina 2cm
4. Elementy wykonać po sprawdzeniu
domiarów z natury

Konstrukcja płyty balkonowej

Zestawienie Stali

Długość

(cm)

elementóww elemencie

Poz.

  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Liczba

Schemat (cm)

Stal

Długość łączna (m)

51,3

# A-I A-IIIN

A-I A-IIIN  6 # 8

1 6 61 16 1
9,76

4

1
4

14

2 8 149 14 1
20,86

141

6

3 8 126 16 1
20,16

126

4 8 86 21 1
18,06

86

5 8 144 7 1
10,08

136

6

6 6 71 16 1
11,36

4

1
4

19

7 8 65 24 1
15,60

8

3
0

8 8 454 4 1
18,16

454

9 8 63 24 1
15,12

6

3
0

21,12 118,04

0,2 0,4

4,7 46,6

4,7 46,6
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REMONT GENERALNY BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

mgr inż. Tomasz Szumski
nr upr. POM/0141/POOK/12

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Piotr Kotulak

nr upr. POM/0159/PBKb/16
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Wymiana płyty balkonowej wraz z belkami stalowymi

na grubości ściany
wypełnić szczelnie zaprawą
szybkowiążącą Ceresit CX15

wierzch płyty wylewać w spadku min 1,5%
gr. min 10cm

Wypełnienie rejonu
oparcia belki na ścianie
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Zakotwienie płyty balkonowej-
dozbrojenie krawędzi
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pręt #10 L=45cm wklejany
żywica poliestrowa R-KER
gł wklejania 15cm
rozstaw 20cm
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