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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oSwiadczam, ze dokumentacja
projektowa dla inwestycji :
»,REMONT GENERALNY BALKONOW W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM W GDANSKU UL. PODMIEJSKA 13 LOK.10, 12,
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej , obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi

Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Szumski
Upr. proj. nr POM/0141/POOK/12

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kotulak
Upr. proj. nr POM/0159/PBKb/16

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Gdansk pazdziernik 2019



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robdt obejmuje remont generalny elementdw nosnych balkonéw wspornikowych wraz z

balustradg i obudowg drewniang.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Prace budowlane bedg wykonywane w istniejgcym uzytkowanym budynku mieszkalnym.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie stwierdzono.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE ICH WYSTAPIENIA

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczeristwem i higieng

pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia

poszczegodlnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych

przez nich pracownikow. Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegdlnosci:

= przestrzega¢ wymagar bhp na placu budowy i postanowien niniejszego Planu

= organizowac Stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

= zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony indywidualnej

= organizowac, przygotowac i prowadzic prace w sposob eliminujgcy mozliwosc zaistnienia wypadku
przy pracy czy tez choroby zawodowe

= dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp

= rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkdw pracy i
wiasciwej technologii prowadzonych robot

= wykonywac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy

= prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzic z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
1. Ochrona osobista
Narzedzia i sprzet roboczy

2

3. Znaki ostrzegawcze i informacyjne
4. Poruszanie sie po terenie budowy
5

Ochrona Srodowiska



6. Roboty ziemne

7. Rusztowania

8. Praca na wysokoSci

9. Ochrona przeciwpozarowa

10. tad i porzadek

11. Spozycie alkoholu i narkotykéw

12. Naruszenie przepisdw bezpieczenstwa

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN,

Wszystkie roboty budowlane i odbior robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej wykonanie Planu Bezpieczenstwa jest obowigzkiem
kierownika budowy.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem Planu Bezpieczeristwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy chronigcych ludzi,
Srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobag,
ktora mogfaby nastapic podczas realizacji kontraktu. Dziafania kierownictwa kontraktu stwarzajq system,
ktory zapewnia, Ze zdrowie, bezpieczenistwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika

beda zabezpieczone w taki sSposob, aby unikng¢ chorob zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120. poz. 1126)

*  Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

*  Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

»  Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Szumski



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: REMONT GENERALNY BALKONOW W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GDANSKU UL. PODMIEJSKA 13 LOK.10, 12

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu generalnego istniejgcych balkonéw wraz z wymiang

pfyt miedzybelkowych, balustrad oraz obudowy drewnianej.
2. Lokalizacja.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Gdarsku, ul. Podmiejska 13

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera opis techniczny oraz czesc¢ rysunkowa.

1.4. Podstawa opracowania.
1.4.1. Zlecenie inwestora
1.4.2. Wizja lokalna

1.4.3. Ekspertyza techniczna, autor mgr inz. Tomasz Szumski
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ( wg. pkt .3.0 [1.4.3] )

3. ZALOZENIA DO OBLICZEN.
Przeprowadzono zebranie obcigZen przy zatoZzeniach:
Obcigzenia uzytkowe:
e Balkony 5 kN/m2

4. OPIS PROJEKTOWANYCH WZMOCNIEN/WYMIANY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. Wzmocnienie spekann muréw w rejonie balkondw.
Przed przystapieniem do prac remontowych balkondw nalezy wzmocnic spekane partie Sciany murowanej
W rejonie planowanych prac.
Pekniecia w Scianach nosnych z cegly petnej, o szerokoSci pow. 4mm i znacznej dtugosci nalezy
wzmocni¢ metodg ,zszywnia”.
Spekane Sciany no$ne od zewnatrz i wewnatrz zszy¢ pretami Zzebrowanymi A-1ll #6 ze stali nierdzewnej
dt. 100cm wklejanymi w co drugq spoine. W pierwszej kolejnosci nalezy usunac tynk na obszarze

wzmocnienia peknigtej sciany. Wykuc lub wycigc szczeliny w poziomych spoinach na gtebokosc 5¢cm i



dfugo$¢ okoto 50cm po obu stronach rysy. Nastepnie oczyscic z pytu wykonane szczeliny i spfukac je
dokfadnie wodg a nastepnie wypetic zaprawg cementowq 1:1 marki 10MPa warstwg grubo$ci ok 15mm.
Nastepnie nalezy wciskac prety w zaprawe cementowg i uzupetnic zaprawe do lica muru.

Ryse pionowa/uko$ng nalezy wypetnic na catej dtugosci zaprawg mikrocementowg np. Remmers.

4.2. Balkony 1i 2 pietra
Ptyta balkonowa
Zaprojektowano wymiane plyty miedzybelkowej na zelbetowg gr. 12-10cm wylewang w spadku 0k2%
oraz remont istniejgcej/montaz nowej balustrady stalowej. Otulenie betonem belek stalowych 3cm.
Balkony istnigjgce podstemplowac i rozebrac. Rozebrac fragment podfogi w mieszkaniu przy balkonach.
Skorodowane belki stalowe wyciggna¢ po uprzednim rozkuciu muru. Na miejscu utozy¢ nowe belki
HEB120. Po osadzeniu belek w uprzednio wykutym gniezdzie nalezy je wypefni¢ zaprawq szybkowigzgcq
Ceresit CX15. Gniazdo powinno mie¢ wymiar poziomy o 10cm wigkszy w obydwu kierunkach od belki
HEB120.
Zaprojektowno nowg ptyte balkonowg gr12-10cm z bet C20/25 w6 zbrojong #8co15cm.

I Grubo$¢ wiewki wypetniajacej gniazdo musi by¢ mniejsza od grubosci $ciany o ok3cm tak aby umozliwié

wykoriczenie lica Sciany ptytka ceramiczna.

Balustrade i belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

I' Na grubosci muru wypetnic szczelnie przestrzen pomiedzy belkq a murem zaprawg szybkowigZacg
CX15.

Obudowa drewniana balkonéw

W miejscu rozebranej obudowy drewnianej balkonow zaprojektowano odtworzenie konstrukcji obudowy
balkonu — zgodnie z inwentaryzacja.

Zaprojektowano konstrukcje drewniang, szkieletowq o przekroju stupkow 10x12cm, W celu usztywnienia
konstrukcji zaprojektowano poziome rygle pod i nadokienne i zastrzaty o przekroju 10x10cm. Elementy
faczyc ze stupkami na ztgcza ciesielskie i taczniki do drewna. Od zewnatrz konstrukcje obic listwami
drewnianymi szer.15cm. Sciane szkieletowg wypetnic wetng mineralng gr. 10cm z warstwa paroizolacji.
Od wewnatrz ptyta gipsowa ,zielona” gr.18mm, ogniochronna. Przekrycie obudowy nad 2p. daszkiem
krokwiowym. Krokwie o przekroju 7x12cm mocowac do murfaty zakotwionej w Scianie zewnetrznej.

Pokrycie 2x papa na deskowaniu.

Odprowadzenie wéd opadowych

Wzdtuz zadaszenia wykonac rynne $r.15¢cm oraz odprowadzenie rurg spustowg do poziomu przyziemia
(na przylegly teren).

W zwigzku z przewidywanym wydzieleniem w kazdym lokalu pomieszczenia WC, wejscie od zewnatrz do

istniejacego obecnie WC bedzie zamurowane. W zwigzku z tym zaprojektowano podziat czesci



obudowanej balkonu Sciankg drewniang szkieletowg wewnetrzng na dwie czesci. Do kazdej z nich
zaprojektowano osobne wejscie z balkonu. W Scianie zewnetrznej drewnianej — okno dwuskrzydfowe ze
stupkiem.

Kolor obudowy — palisander.

Naprawa, podwyzszenie i konserwacja balustrad

Projekt przewiduje zachowanie zabytkowej balustrady, po jej naprawie i konserwacji. Ponadto
zaprojektowano podwyzszenie balustrady do wysoko$ci 110cm ponad poziom posadzki. Balustrade
odspawac, oczyscic z resztek farby i rdzy. Elementy skorodowane odtworzy¢ z zachowaniem wymiarow i
przekrojow.

Zaprojektowano wzmocnienie mocowania stupkow balustrady do belek stalowych ptyty przez dodatkowe
nakfadki stalowe 10x45mm.

Zaprojektowano podwyzszenie balustrad do wysokosci 110cm od posadzki. Zaprojektowano dodatkowy
pochwyt na wys. 110cm z zachowaniem wymiarow istniejgcego przekroju z L25x25x3. Od wewnatrz
balustrady zaprojektowano dodatkowe ptaskowniki 6x50mm usztywniajace balustrade.

Zaprojektowano dodatkowe mocowanie balustrady w murze. Przed wykonaniem obudowy drewnianej
pofaczyc obie balustrady pt.6x50mm. Ptaskownik przepuscic¢ w Scianie drewnianej oddzielajgcej i zakotwic
w murze. Oczyszczone elementy balustrad zagruntowac i pomalowac farbg do metalu w kolorze czarnym

matowym.

5. MATERIALY.

beton C20/25 w6 -fed = 13,3 MPa
stal konstrukcyjna - AllIN i Al(strzemiona)
stal profilowana - St3S (S235)

drewno kl. C24

6.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
Srutowanie: klasa czystosci Sa 2,5 wg PN-1SO-8501-1:2007 (U); chropowato$é - stopier posredni lub
gruboziarnisty wg wzorca G wg PN-EN-ISO 8503-1:1999.
Malowanie system farb EP+PUR, nr S3.17 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2007, np. firmy BARIL -
podktad epoksydowy UNIBAR ZF UNIWERSAL gr.80um + farba nawierzchniowa, poliuretanowa
POLURAN FINISCH 30, gr. 2x40um =80um. tqczna grubo$¢ systemu 160um.
Tolerancja grubosci wg PN-EN-ISO 12944-5:2007.



6.2. IMPREGNACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH
Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczyc preparatem przeciwgrzybicznym np. Fobos M-4

natozonym 2-3 krotnie. Po impregnacji malowac farbami do drewna np. lakierobejcg w kolorze palisander.

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Szumski



