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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsza ekspertyza ma na celu okre$lenie stanu technicznego ptyt balkonowych oraz balustrad.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Zlecenie inwestora
2.2 Wizja lokalna

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obiektem budowlanym, do ktérego przynaleza przedmiotowe balkony, jest budynek mieszkalny
wielorodzinny, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony. Obiekt wybudowany w
technologii tradycyjnej — murowany, posadowiony bezposrednio na gruncie. Sciany zewnetrzne
murowane na 1,5 cegty grubosci ok 42cm. Stropy drewniane, belkowe. Dach drewniany o matym
spadku.

Budynek wzniesiony z poczatkiem XXw.

Budynek aktualnie w wiekszosci zamieszkaty i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

4.0. OPIS TECHNICZNY BALKONOW WRAZ Z OCENA STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. OPIS KONSTRUKCJI BALKONOW

Balkon w poziomie 1 i 2 pigtra wspornikowy na belkach stalowych 1140 przynalezny do dwdch
sgsiednich lokali, potaczony czescig wspding obudowang w konstrukcji drewnianej. Grubos¢ pfyty z
nadbetonem 14cm.

W pfytach balkonowych widoczne jest odspojenie tynku i ubytki zaprawy przy krawedziach ptyt, co
spowodowato odstoniecie profili stalowych. Widoczne liczne ubytki zaprawy i odsfonigcie plyty
ceramicznej Kleina. Brak opierzeni blacharskich. Posadzka cenemtowa na balkonach spekana. Brak
izolacji poziomej na ptytach balkonowych. Stwierdzono zuzycie elementéw balustrady oraz brak powfok
malarskich.

Obudowa drewniana balkonow jest zuzyta i zdegradowana biologicznie. Deski obudowy sg
zwichrowane i sprochniate. Brak powtok malarskich i zabezpieczenia przed oddziatywaniem
atmosferycznym.

Balustrada oraz wykoriczenia blacharskie w znacznym stopnie objete korozja.

Balustrady wysokosci 0,9m nie spetniajg wymogu minimalnej wysokoSci (1,1m).

Konstrukcja no$na (belki stal, ptyta wypetniajgca) Stan przedawaryjny.

Balustrada: Stan przedawaryijny.




5.0. WNIOSKI | ZALECENIA
Przedmiotowe balkony w stanie przedawaryjnym.

Balkony wraz z obudowg naleZy rozebrac i wykonac nowe. Balustrady poddac konserwacji i

podwyzszy¢ do wysokosci 110cm od posadzki.

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Szumski



Fotografie:

Fot.1 Widok balkonéw na 1 2p.
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Fot.3 Balkon na 1p. cze$¢ zachodnia - widoczne ztuszczenie spodniej warstwy tynku pod skrajng plyta

Kleina (lekka) oraz odtupanie betonu srodkowej plyty betonowej. Znaczne porazenie korozjq elementéw

nosnych balkonu.

Fot.4 Balkon na 1p. cze$¢ wschodnia. Znaczne porazenie korozjq elementéw nos$nych balkonu.
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Fot.5 Pekniecie Sciany w poziomie 2 pietra.



