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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI

I USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALE—NOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI
WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY
KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Elewacja
1 Elewacja
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 18.35 m - interpolacja m?2
d.1/1604-02/03 1)
zewnetrzna |98,92 m2 98,920
pot.
zewnetrzna |29,9 m2 29,900
potud.
zewnetrzna |75,74 m2 75,740
zach
wewnetrza 188,84 m2 188,840
zach
wewnetrzna (29,1 m2 29,100
potu-wsch
wewnetrzna (115,54 m2 115,540
potu
RAZEM 538,040
2|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1|202 1622a-
012
poz.1 m?2 538,040
RAZEM 538,040
3/NNRNKB Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z desek) |m2 rzu-
d.1|202 1621-03 |pokryte ptytami pil§niowymi i folig polietylenowa nad wej$ciami do budynkéow  |tu
2)
4*2,2 m2 rzu- 8,800
tu
RAZEM 8,800
4|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1/0103-02 3)
wewnetrza (0,93"1,3+0,58*1,3+0,38*1,3+0,5*0,8*6+1,05*1,88'3+0,76*1,88+1,05*1,76*2+ m2 38,412
zach 0,76*1,65*2+1,05*2*4+1,05*1,53+0,76*1 ,53+0,5*1,87+2,35*3,36)
wewnetrzna (1,37*1,36+1,37*2,5*3+1,37*1,84) m2 14,659
potu-wsch
wewnetrzna (1,37*1,36+1,05*1,76+0,7*1,76+1,05*1,65+0,7*1,65+1,05*2+0,7*2+1,05*1,84+ m2 14,551
potu 0,7*1,84)
RAZEM 67,622
S5|KNR 13-23  [Rozbiérka obrébek blacharskich m2
d.1/0106-05 4)
poz.35 m2 16,024
RAZEM 16,024
6/KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z Zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-06 5  |lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.7*5% m2 26,316
RAZEM 26,316
7|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - oczyszczenie|m?2
d.1/2620-016)  |mechaniczne i zmycie
zewnetrzna (98,92 m2 98,920
pot.
zewnetrzna (29,9 m?2 29,900
potud.
zewnetrzna |75,74 m?2 75,740
zach
wewnetrza 188,84-(0,93*1,3+0,58*1,3+O,38*1,3+0,5*0,8‘6+1,05*1,88*3+O,76*1,88+1,05* m2 150,428
zach 1,76*2+0,76*1,65*2+1,05*2*4+1,05*1,53+0,76*1 ,53+0,5%1,87+2,35*3,36)
wewnetrza  |(0,93+2%1,3+0,58+2*1,3+0,38+2*1 ,3+(0,5+270,8)*6+(1,05+2%1,88)*3+0,76+2* |m2 24,985
zach oscreza |1,88+(1,05+2%1,76)*2+(0,76+2*1 ,65)"2+(1,05+2*2)*4+1,05+2*1,53+0,76+2*
1,63+0,5+2*1,87+2,35+2*3,36)*0,25
wewnetrzna 29,1—(1,37*1,36+1,37"2,5*3+1,37*1,84) m?2 14,441
potu-wsch
wewnetrzna |(1,37+2*1,36+(1,37+2*2,5)*3+1 ,37+2%1,84)*0,25 m?2 7,062
potu-wsch
oscieza
wewnetrzna (115,54-(1,37*1,36+1,05*1,76+0,7*1 ,76+1,05*1,65+0,7*1,65+1,05*2+0,7*2+ m2 100,989
potu 1,05%1,84+0,7*1,84)
wewnetrzna |(1,37+2*1,36+1,05+2*1,76+0,7+2*1,76+1 ,05+2*1,65+0,7+2*1,65+1,05+2*2+ |mz2 10,022
polu oscieza |0,7+2*2+1,05+2*1,84+0,7+2*1 ,84)*0,25
balkony (4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m2 13,838
RAZEM 526,325
8/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekka" - zagruntowa- |m2
d.1/2620-026)  |nie i odgrzybienie powierzchni
poz.7 m2 526,325
RAZEM 526,325
9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. I o podtozach z cegly, pusta- m2
d.1]0725-025)  |kow ceramicznych, gazo-i pianobetonow (do2m2w 1 miejscu )
poz.7*5% m2 26,316
RAZEM 26,316
s =
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
10|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii - m2
d.1|12621-04 6)  |przyklejenie plyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
zewnetrzna |98,92 m2 98,920
pot.
zewnetrzna |29,9 m2 29,900
potud.
zewnetrzna (75,74 m?2 75,740
zach
wewnetrza  |188,84-(0,93*1,3+0,58*1,3+0,38*1,3+0,5*0,8*6+1,05*1,88*3+0,76*1,88+1,05* |m2 150,428
zach 1,76*2+0,76*1,65*2+1,05*2*4+1,05*1,53+0,76*1,53+0,5*1 ,87+2,35*3,36)
wewnetrzna |29,1-(1,37*1,36+1,37*2,5*3+1,37%1,84) m2 14,441
potu-wsch
wewnetrzna |115,54-(1,37*1,36+1,05*1,76+0,7*1,76+1,05*1,65+0,7*1,65+1,05*2+0,7*2+ m2 100,989
potu 1,05%1,84+0,7*1,84)
RAZEM 470,418

11/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie piyt |m2
d.1/2621-026)  |styropianowych gr.5 cm
balkony (4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m2 13,838
RAZEM 13,838

12|KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknieé o gtebokosci 1 1/2 Ceg. przy uzyciu zaprawy ce-/m
d.1/0307-035  |mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

26 m 26,000
RAZEM 26,000
13|KNR 4-01 Rozebranie ptyty balkonowej z cegtly m2
d.1{0351-02 5)
(4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m2 13,838
RAZEM 13,838
14|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.1/0804-027)
4,43*3 m 13,290
RAZEM 13,290

15|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych [m2
d.1/0201-06 5)

(4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m?2 13,838
RAZEM 13,838
16|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokos$ci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.1/0201-01 5
(4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m?2 13,838
RAZEM 13,838

17/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 %)  |nych o $r. 10-14 mm

3*150 kg 450,000
RAZEM 450,000
18|KNR 4-01 Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m spoi-
d.1{1304-03 5) ny
1,5 m spoi- 1,500
ny
RAZEM 1,500

19/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.1/0203-12 5
((4,43+1,72)*1,5*0,5*3)*0,12 m3 1,660
RAZEM 1,660

20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |[m2
d.1{1102-011)  |zatarte na ostro

(4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m?2 13,838
RAZEM 13,838
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1102-03"  |tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
(4,43+1,72)*1,5*0,5*3 m2 13,838
RAZEM 13,838
22| TZKNBK IV - [Uzupenienie $cian lub zamurowanie otworow cegtg budowlang z wykuciem m3
d.1/658) strzepi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2
ceg. i objetosci do 2 m3 w jednym miejscu
0,53*2,2*2*0,38 m3 0,886
RAZEM 0,886
23|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym na wzér orginainych m
d.1(1209-01 9
analogia
4,43'3 m 13,290
RAZEM 13,290
24/KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm m2
d.1/0102-03 10)
(4,5+1,72)*1,6*0,5*3 m2 14,928
RAZEM 14,928
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25|KNR AT-33  |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 2 mm klasy R10 z zywicy Harz EP Uni m2
d.1/0304-01
0304-05 10)
(4,5+1,72)*1,6*0,5*3 m?2 14,928
RAZEM 14,928
26| TZKNBK IV - |Przymurowanie do o$ciezy $cianek z cegly budowlanej z wykuciem strzepi na |m2
d.1/888) Zapawie cem.-wap. o grubosci przymocowania 1 ceg.
34 m2 3,400
RAZEM 3,400
27|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - dodatkowe mocowanie kolkami szt.
d.1/2627-026)  |plyt styropianowych do $cian z cegly
poz.10*5 szt. 2 352,090
RAZEM 2 352,090
28/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka- przyklejenie ptyt z|m2
d.1|2621-016)  |welny gr.2 cm na o$ciezach
wewnetrza (0,93+2*1,3+0,58+2*1,3+0,38+2*1,3+(0,5+2*0,8)*6+(1,05+2*1 ,88)*3+0,76+2* |m2 24,985
zach oscreza|1,88+(1,056+2*1,76)*2+(0,76+2*1,65)*2+(1,05+2*2)*4+1,05+2*1 ,563+0,76+2*
1,53+0,5+2*1,87+2,35+2*3,36)*0,25
wewnetrzna |(1,37+2*1,36+(1,37+2*2,5)*3+1,37+2*1,84)*0,25 m2 7,062
potu-wsch
oscieza
wewnetrzna (1,37+2*1,36+1,05+2*1,76+0,7+2*1,76+1,05+2*1,65+0,7+2*1,65+1,05+2‘2+ m2 10,022
potu oscieza |0,7+2*2+1,05+2*1,84+0,7+2*1,84)*0,25
RAZEM 42,069
29/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - ochrona narozni- |m
d.1/2621-08 ) |kéw wypuktych
wewnetrza |(0,93+2*1,3+0,58+2*1,3+0,38+2*1 ,3+(0,5+2*0,8)*6+(1,05+2*1,88)*3+0,76+2* |m 99,940
zach oscreza|1,88+(1,05+2*1,76)*2+(0,76+2*1,65)*2+(1 ,05+2*2)*4+1,05+2*1,53+0,76+2*
1,53+0,5+2%1,87+2,35+2*3,36)
wewnetrzna |(1,37+2*1,36+(1,37+22,5)*3+1,37+2*1,84) m 28,250
potu-wsch
oscieza
wewnetrzna |(1,37+2%1,36+1,05+2%1,76+0,7+2*1,76+1,05+2*1,65+0,7+2*1,65+1 ,0542*2+  |m 40,090
potu oscieza |0,7+2*2+1,05+2*1,84+0,7+2*1,84)
4,43*3+16*5 m 93,290
RAZEM 261,570
30|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg mokrg - montaz listew startowych do |m
d.1|2629-026)  |podtoza z cegly
9,5+1,72+6,74 m 17,960
RAZEM 17,960
31|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.1/2621-06 6)  |nej warstwy siatki na $cianach
poz.10 m?2 470,418
poz.11 m2 13,838
RAZEM 484,256
32/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.1|2621-07 ©)  |nej warstwy siatki na o$ciezach
poz.28 m?2 42,069
RAZEM 42,069
33|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka- tynk cienkowarstwowy m2
d.1/2630-02 6)
poz.10 m2 470,418
poz.11 m?2 13,838
poz.28 m?2 42,069
RAZEM 526,325
34/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkdw metodg lekkg - tynk cienkowarstwowy malowanie |m?2
d.1]2630-056)  |farbg elewacyjna
poz.7 m2 526,325
RAZEM 526,325
35|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy tytan cynk m?2
d.1/202 0541-02
2)
analogia
wewnetrza (0,93*1+0,58*1+0,38*1+0,5*6+1,05*3+0,76*1+1,05*2+0,76*2+1,05*4+1,05*1+ m2 5,320
zach 0,76*1+0,5*1+2,35%1)*0,25
wewnetrzna |(1,37*1+1,37*3+1,37*1)*0,25 m2 1,712
potu-wsch
wewnetrzna (1,37*1+1,05*1+0,7*1+1,05*1+0,7*1+1,05*1+O,7*1+1,05*1+0,7'1)*0,25 m2 2,092
potu
4,6*3*0,25"2 m?2 6,900
RAZEM 16,024
36|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0545-05 11)
16,432 m 32,860
RAZEM 32,860
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy tytanowo cynkowej m
d.1]{0526-04 9
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poz.36 m 32,860
RAZEM 32,860
38 Demontaz instalcji odgromowej oraz ponowny montaz kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Wymiana drzwi wejsciowych na drewniane 2,35 x 3,36 wraz powiekszeniem kpl.
d.1|kalk. wiasna |otworu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km
1105-02 7)
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
41 Utylizacja gruzu t
d.1|analiza indy-
widualna
poz.40*1,7 t 3,400
RAZEM 3,400
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd. spec. 1998
2|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
3|ATHENASOFT wyd.l 2008
4|Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996
5/ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
6/IGM wyd.l 1999
7|ORGBUD wyd.IIl 1994,biuletyny do 9 1996
8|PPPKZ 1983,Zmiany i uzupetnienia 1984
9|WACETOB wyd.V 2003
10|ATHENASOFT wyd.| 2009
11/WACETOB wyd.lll 2000
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